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P-8409-BGM-RU-A4  05/23

Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии BF
Габаритный чертеж - Стандарт

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

Стандартный

BF30-BF30Z
с моментным рычагом, спереди
Код -0./   

Код -.4/  

Код -.1/  

Код -.5/  

Тип a b c d i

Исполнение с навесным оборудованием двигателя

iTB
Тормоз Энкодер Тормоз с  

энкодером
Стопор  

обратного хода
dML dML dML dML

BF30-../D..05.A. 170,5 58 123 372,5 101 117 414,5 475 512,5 -
BF30Z-../D..05.A. 170,5 133,5 123 448 101 117 490 550,5 588 -
BF30-../D..06.A. 170,5 58 123 372,5 99 119 414,5 475 512,5 -
BF30Z-../D..06.A. 170,5 133,5 123 448 99 119 490 550,5 588 -
BF30-../D..07.A. 190,5 58 123 392,5 99 119 434,5 495 532,5 -
BF30Z-../D..07.A. 190,5 133,5 123 468 99 119 510 570,5 608 -
BF30-../D..08.A. 199,5 62 156 405,5 114,5 136,5 471,5 517,5 579 471,5
BF30Z-../D..08.A. 199,5 137,5 156 481 114,5 136,5 547 593 654,5 547
BF30-../D..08.B. 229,5 62 156 435,5 114,5 136,5 501,5 547,5 608,5 501,5
BF30Z-../D..08.B. 229,5 137,5 156 511 114,5 136,5 577 623 684 577
BF30-../D..09.A. 250,5 76,5 176 471 124 157 564 578,5 668 564
BF30Z-../D..09.A. 250,5 152 176 546,5 124 157 639,5 654 743,5 639,5
BF30-../D..09.B. 308,5 76,5 176 529 124 157 622 636 726 622
BF30Z-../D..09.B. 308,5 152 176 604,5 124 157 697,5 711,5 801,5 697,5
BF30-../D..11.A. 319 83 218 546 165 176 644 653,5 746 644
BF30-../D..11.B. 387 83 218 614 165 176 710 721,5 814 710
Размеры в миллиметрах (мм)

P-8409-BGM-FR-A4  05/23

Motoréducteurs à arbres parallèles série BF
Plan coté - Standard

La conception réelle de la boîte de vitesses peut différer de la géométrie indiquée. Générez des géométries 3D et 2D spécifiques à l‘entraînement sur www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z 
Avec bras de reaction
Code -0./   

Code -.4/  

Code -.1/  

Code -.5/  

Standard

Type a b c d i

Version avec options moteur

iTB
Frein Codeur Frein avec 

codeur Antidévireur

dML dML dML dML

BF30-../D..05.A. 170,5 58 123 372,5 101 117 414,5 475 512,5 -
BF30Z-../D..05.A. 170,5 133,5 123 448 101 117 490 550,5 588 -
BF30-../D..06.A. 170,5 58 123 372,5 99 119 414,5 475 512,5 -
BF30Z-../D..06.A. 170,5 133,5 123 448 99 119 490 550,5 588 -
BF30-../D..07.A. 190,5 58 123 392,5 99 119 434,5 495 532,5 -
BF30Z-../D..07.A. 190,5 133,5 123 468 99 119 510 570,5 608 -
BF30-../D..08.A. 199,5 62 156 405,5 114,5 136,5 471,5 517,5 579 471,5
BF30Z-../D..08.A. 199,5 137,5 156 481 114,5 136,5 547 593 654,5 547
BF30-../D..08.B. 229,5 62 156 435,5 114,5 136,5 501,5 547,5 608,5 501,5
BF30Z-../D..08.B. 229,5 137,5 156 511 114,5 136,5 577 623 684 577
BF30-../D..09.A. 250,5 76,5 176 471 124 157 564 578,5 668 564
BF30Z-../D..09.A. 250,5 152 176 546,5 124 157 639,5 654 743,5 639,5
BF30-../D..09.B. 308,5 76,5 176 529 124 157 622 636 726 622
BF30Z-../D..09.B. 308,5 152 176 604,5 124 157 697,5 711,5 801,5 697,5
BF30-../D..11.A. 319 83 218 546 165 176 644 653,5 746 644
BF30-../D..11.B. 387 83 218 614 165 176 710 721,5 814 710
Dimensions en millimètres (mm)

P-8409-BGM-EN-A4  05/23

Dimension - Standard

BF-series shaft-mounted geared motors

The actual gearbox design can vary from the geometry shown. Generate drive specific 3D and 2D geometries under www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z
with torque arm
Code -0./   

Code -.4/  

Code -.1/  

Code -.5/  

Type a b c d i

Design with motor extensions

iTB
Brake Encoder Brake with  

Encoder Back Stop

dML dML dML dML

BF30-../D..05.A. 170.5 58 123 372.5 101 117 414.5 475 512.5 -
BF30Z-../D..05.A. 170.5 133.5 123 448 101 117 490 550.5 588 -
BF30-../D..06.A. 170.5 58 123 372.5 99 119 414.5 475 512.5 -
BF30Z-../D..06.A. 170.5 133.5 123 448 99 119 490 550.5 588 -
BF30-../D..07.A. 190.5 58 123 392.5 99 119 434.5 495 532.5 -
BF30Z-../D..07.A. 190.5 133.5 123 468 99 119 510 570.5 608 -
BF30-../D..08.A. 199.5 62 156 405.5 114.5 136.5 471.5 517.5 579 471.5
BF30Z-../D..08.A. 199.5 137.5 156 481 114.5 136.5 547 593 654.5 547
BF30-../D..08.B. 229.5 62 156 435.5 114.5 136.5 501.5 547.5 608.5 501.5
BF30Z-../D..08.B. 229.5 137.5 156 511 114.5 136.5 577 623 684 577
BF30-../D..09.A. 250.5 76.5 176 471 124 157 564 578.5 668 564
BF30Z-../D..09.A. 250.5 152 176 546.5 124 157 639.5 654 743.5 639.5
BF30-../D..09.B. 308.5 76.5 176 529 124 157 622 636 726 622
BF30Z-../D..09.B. 308.5 152 176 604.5 124 157 697.5 711.5 801.5 697.5
BF30-../D..11.A. 319 83 218 546 165 176 644 653.5 746 644
BF30-../D..11.B. 387 83 218 614 165 176 710 721.5 814 710
Dimensions in millimetres (mm)

Standard

P-8409-BGM-CN-A4  05/23

尺寸 - 标准

BF 系列平行轴减速电机

实际的齿轮箱设计可能与所示的几何形状不同。在www.BauerCat.com 下生成特定驱动器的3D和2D几何形状。

标准

BF30-BF30Z

带扭矩臂
代码 -0./   

代码 -.4/  

代码 -.1/  

代码 -.5/  

型号 a b c d i

电机附件设计

iTB
制动器 编码器 带编码器和制

动器 逆止器

dML dML dML dML

BF30-../D..05.A. 170.5 58 123 372.5 101 117 414.5 475 512.5 -
BF30Z-../D..05.A. 170.5 133.5 123 448 101 117 490 550.5 588 -
BF30-../D..06.A. 170.5 58 123 372.5 99 119 414.5 475 512.5 -
BF30Z-../D..06.A. 170.5 133.5 123 448 99 119 490 550.5 588 -
BF30-../D..07.A. 190.5 58 123 392.5 99 119 434.5 495 532.5 -
BF30Z-../D..07.A. 190.5 133.5 123 468 99 119 510 570.5 608 -
BF30-../D..08.A. 199.5 62 156 405.5 114.5 136.5 471.5 517.5 579 471.5
BF30Z-../D..08.A. 199.5 137.5 156 481 114.5 136.5 547 593 654.5 547
BF30-../D..08.B. 229.5 62 156 435.5 114.5 136.5 501.5 547.5 608.5 501.5
BF30Z-../D..08.B. 229.5 137.5 156 511 114.5 136.5 577 623 684 577
BF30-../D..09.A. 250.5 76.5 176 471 124 157 564 578.5 668 564
BF30Z-../D..09.A. 250.5 152 176 546.5 124 157 639.5 654 743.5 639.5
BF30-../D..09.B. 308.5 76.5 176 529 124 157 622 636 726 622
BF30Z-../D..09.B. 308.5 152 176 604.5 124 157 697.5 711.5 801.5 697.5
BF30-../D..11.A. 319 83 218 546 165 176 644 653.5 746 644
BF30-../D..11.B. 387 83 218 614 165 176 710 721.5 814 710
尺寸(毫米)

P-8409-BGM-DE-A4  05/23

Flach-Getriebemotoren Reihe BF
Maßbild - Standard

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z 
mit Drehmomentstütze
Code -0./   

Code -.4/  

Code -.1/  

Code -.5/  

Typ a b c d i

Ausführung mit Motoranbauten

iTB
Bremse Geber Bremse mit 

Geber Rücklaufsperre

dML dML dML dML

BF30-../D..05.A. 170,5 58 123 372,5 101 117 414,5 475 512,5 -
BF30Z-../D..05.A. 170,5 133,5 123 448 101 117 490 550,5 588 -
BF30-../D..06.A. 170,5 58 123 372,5 99 119 414,5 475 512,5 -
BF30Z-../D..06.A. 170,5 133,5 123 448 99 119 490 550,5 588 -
BF30-../D..07.A. 190,5 58 123 392,5 99 119 434,5 495 532,5 -
BF30Z-../D..07.A. 190,5 133,5 123 468 99 119 510 570,5 608 -
BF30-../D..08.A. 199,5 62 156 405,5 114,5 136,5 471,5 517,5 579 471,5
BF30Z-../D..08.A. 199,5 137,5 156 481 114,5 136,5 547 593 654,5 547
BF30-../D..08.B. 229,5 62 156 435,5 114,5 136,5 501,5 547,5 608,5 501,5
BF30Z-../D..08.B. 229,5 137,5 156 511 114,5 136,5 577 623 684 577
BF30-../D..09.A. 250,5 76,5 176 471 124 157 564 578,5 668 564
BF30Z-../D..09.A. 250,5 152 176 546,5 124 157 639,5 654 743,5 639,5
BF30-../D..09.B. 308,5 76,5 176 529 124 157 622 636 726 622
BF30Z-../D..09.B. 308,5 152 176 604,5 124 157 697,5 711,5 801,5 697,5
BF30-../D..11.A. 319 83 218 546 165 176 644 653,5 746 644
BF30-../D..11.B. 387 83 218 614 165 176 710 721,5 814 710
Maße in Millimeter (mm)

Standard

www.bauergears.com294 www.bauergears.com
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P-8409-BGM-RU-A4  05/23

Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии BF
Габаритный чертеж - Стандарт

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z
Фланец с резьбовыми отверстиями
Код -7./   

Фланец со сквозными отверстиями  
Код -3./
(Код -2./)  

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа
Код -6.LR/ 

Размеры фланца
Тип Дизайн k l m n o q s t
BF30.. Код -3./ 250 215 180 16 13,5 169,5 4 54,5
BF30.. Код -2./ 200 165 130 12 11 160,5 3,5 63,5
Размеры в миллиметрах (мм)

P-8409-BGM-FR-A4  05/23

Motoréducteurs à arbres parallèles série BF
Plan coté - Standard

La conception réelle de la boîte de vitesses peut différer de la géométrie indiquée. Générez des géométries 3D et 2D spécifiques à l‘entraînement sur www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z 
Bride avec trous taraudés
Code -7./   

Bride avec trous débouchants 
Code -3./
(Code -2./)  

Fixation à pied avec trous taraudés à gauche et à droite
Code -6.LR/

Cotes de la bride
Type Conception k l m n o q s t
BF30.. Code -3./ 250 215 180 16 13,5 169,5 4 54,5
BF30.. Code -2./ 200 165 130 12 11 160,5 3,5 63,5
Dimensions en millimètres (mm)

P-8409-BGM-EN-A4  05/23

Dimension - Standard

BF-series shaft-mounted geared motors

The actual gearbox design can vary from the geometry shown. Generate drive specific 3D and 2D geometries under www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z
Flange with tapped holes
Code -7./   

Flange with clearance holes  
Code -3./
(Code -2./)  

Foot with tapped holes left and right 
Code -6.LR/

Flange Dimensions
Type Design k l m n o q s t
BF30.. Code -3./ 250 215 180 16 13.5 169.5 4 54.5
BF30.. Code -2./ 200 165 130 12 11 160.5 3.5 63.5
Dimensions in millimetres (mm)

P-8409-BGM-CN-A4  05/23

尺寸 - 标准

BF 系列平行轴减速电机

实际的齿轮箱设计可能与所示的几何形状不同。在www.BauerCat.com 下生成特定驱动器的3D和2D几何形状。

BF30-BF30Z

螺纹孔法兰
代码 -7./   

光孔法兰  
代码 -3./
(代码 -2./)  

左右侧螺纹地脚
代码 -6.LR/

法兰尺寸

型号 设计 k l m n o q s t
BF30.. 代码 -3./ 250 215 180 16 13.5 169.5 4 54.5
BF30.. 代码 -2./ 200 165 130 12 11 160.5 3.5 63.5
尺寸(毫米)

P-8409-BGM-DE-A4  05/23

Flach-Getriebemotoren Reihe BF
Maßbild - Standard

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z 
Flansch mit Gewindelöchern
Code -7./   

Flansch mit Durchgangslöchern  
Code -3./
(Code -2./)  

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts
Code -6.LR/

Flanschmaße
Typ Ausführung k l m n o q s t
BF30.. Code -3./ 250 215 180 16 13,5 169,5 4 54,5
BF30.. Code -2./ 200 165 130 12 11 160,5 3,5 63,5
Maße in Millimeter (mm)
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